
Załącznik 3b
[bookmark: _Hlk111205898]Do zaproszenia do składania ofert na obsługę linii KRK-VIE-KRK (SB), w zakresie przewozu na odcinku:

1. Modlniczka (PL) – Wien (AT) - Modlniczka / zestaw Swap Body w kółku
2. Modlniczka (PL) – Wien (AT) / C+N, tylko eksport

1. Nazwa Firmy Transportowej:

2. Adres Firmy Transportowej:

3. Adres Bazy Transportowej:

4. NIP Firmy Transportowej:

5. Regon Firmy Transportowej:


6. Osoba kontaktowa, nr tel., adres email:
7. Nr KRS Firmy Transportowej:













8. Doświadczenie w obsłudze przewozów ze szczególnym uwzględnieniem kierunku AT:


9. Proponowana stawka ALL IN netto (bez VAT) – waluta EURO: 

	Opis
	Stawka EUR
	Uwagi

	Modlniczka (PL) – Wien (AT) - Modlniczka / zestaw Swap Body w kółku - wyjazdy wg harmonogramu
	 
	 

	Modlniczka (PL) – Wien (AT) / C+N, tylko eksport – wyjazdy wg harmonogramu

	 
	 

	Modlniczka (PL) – Wien (AT) / C+N, tylko eksport – dodatkowe wyjazdy w przypadku wzrostu wolumenu

	
	


Prosimy o podanie okresu w jakim składana oferta będzie ważna (daty od - do).
Minimalna wymagana ważność oferty to 1 rok.

10.Tabor
Proszę o uzupełnienie poniższych informacji:
	Całkowita liczba posiadanych ciągników i naczep
	 

	Całkowita liczba posiadanych podwozi ciężarowych BDF
	

	Deklarowana liczba pojazdów (C+N) możliwych do podstawienia dziennie 
w Zielonej Górze celem obsługi ewentualnych wyjazdów dodatkowych (poza codziennymi kursami regularnymi) przy preawizacji na 1 dzień przed wyjazdem linii do godziny 14:00
	 



Proszę o opis  taboru, który będzie przeznaczony do obsługi linii nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym tab.1

	Parametr podlegający ocenie
	Pojazd 1 – C+N
	Pojazd 2 – C+N

	
	
	

	Wiek pojazdu 
	
  Ciągnik siodłowy: 

 	Naczepa: 


	Ciągnik siodłowy: 

             Naczepa: 

	Klasa emisji spalin
	 
	 

	Kolor pojazdu
	 
	 

	Rodzaj nadwozia
	 
	 

	Stan zabezpieczeń skrzyni ładunkowej zabudowanej (jeśli dotyczy)
	 
	 

	Stan zabezpieczeń skrzyni ładunkowej oplandekowanej (jeśli dotyczy)
	 
	 

	Wyposażenie skrzyni ładunkowej w urządzenia pomocnicze - sztywna zabudowa (jeśli dotyczy)
	 
	 

	Wyposażenie skrzyni ładunkowej w urządzenia pomocnicze w zabudowie plandekowej (jeśli dotyczy)
	 
	 

	Wyposażenie ADR
	 
	 

	System monitorowania GPS 
	 
	 

	Kliny pod koła
	
	



11.  Opis zakładanego rozwiązania na realizację połączenia podstawowego w relacji 
Modlniczka (PL) – Wien (AT) – Modlniczka (PL).
































Podpis oferenta / osób uprawionych do reprezentowania oferenta:




Data i miejsce sporządzenia:





Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz jego warunkami 
i akceptuję je bez zastrzeżeń.
                                                                                   
                                                                    



   Data, Podpis:   …………………………………………………….
	
	
	
	
	



