
Monipuolisen kalustomme ansiosta toimimme ketterästi ja pystymme vastaamaan nopeisiinkin kuljetustarpeisiin. 
Meille on tärkeää, että kalustollamme on turvallista ajaa ympäristöä säästäen. Kalustossamme kulkee vakiona mukana 
kuorman tuentaa varten pääasiassa kahdenlaisia sidontaliinoja. Niiden nimellislujuudet ovat 1 000 kg ja 2 000 kg. 
Ulkomaan kuljetusten kalustovaatimuksissa on maakohtaisia eroja.

2-akselinen jakeluauto
pituus 8,3 m
leveys 2,5 m
korkeus 2,6 m
maksimikantavuus 6 000–9 000 kg

Kevytjakeluauto
pituus 4,2 m
leveys 2,2 m
korkeus 2,0 m
maksimikantavuus 1 700 kg

Pakettijakeluauto
pituus 3,5 m
leveys 1,7 m
korkeus 1,8 m
maksimikantavuus 1 000 kg

Kuljetuskalusto



Puoliperävaunuyhdistelmä
pituus 13,60 m
leveys 2,48–2,50 m
korkeus 2,70–3,00 m
maksimikantavuus 28 000–30 000 kg

Täysperävaunuyhdistelmä (moduuliyhdistelmä)
pituus 7,40 m (kontti) + 13,60 m (perävaunu)
yhdistelmän kokonaismitta maksimissaan 25,25 m
leveys 2,48–2,50 m
korkeus 2,70–3,00 m
maksimikantavuus 44 000 kg

B-linkki (moduuliyhdistelmä)
pituus 7,70 m (kontti) + 13,60 m (perävaunu)
yhdistelmän kokonaismitta maksimissaan 25,25 m
leveys 2,48–2,50 m
korkeus 2,70–3,00 m
maksimikantavuus 36 000 kg

Mitat ovat yleisimmin käytössä olevan kaluston sisämittoja.


